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La clase magistral de iMin en diseño de productos, flexible e innovador
 

iMin Crane 1
IDS Multi Próposito

 

El Crane 1 es un revolucionario Sistema de Despliegue Integral (IDS,
por sus siglas en inglés) que redefine la modularidad y enfrenta los
desafíos de un entorno empresarial moderno. Al ofrecer soluciones
diversas a través de la implementación de distintos módulos, el Crane
1 demostrará su capacidad para satisfacer las demandas únicas y
exigentes de cada empresa. 

Redefiniendo
la modularidad

1920 x 1080

1920 x 1080

Escáner Soporte para datáfono

Diseño minimalista y moderno, disponible en
2 tamaños para elegir

Pantalla principal

2 módulos diferentes para satisfacer sus diversas necesidades
Accesorios

Facilita una experiencia de pago única y fluida para tus clientes



Especificaciones

Medidas
pantalla
principal

Procesador

Conectividad

Sistema operativo Android 13, 64 bit

27” Pantalla: 645.5 x 384 x 47.5mm

21.5” Pantalla: 525 x 316.7 x 46.5mm 

Temperatura para uso: -10 ~ 50℃

Temperatura de almacenado: -20 ~ 60℃

12 meses

Octa-Core (Dual-Core Arm Cortex-A78

2.2GHz, Hexa-Core Arm Cortex-A55 2.0GHz)

USB Type_A 2.0 x 6, USB Type_C x 1, RJ12 x 1, RJ11 x

1, RJ45 x 1, DC Jack x 1, 3.5mm Audio Jack x 1, 

21.5” / 27” Display: USB Pogo Pin x 3, 

USB+I2C Pogo Pin x 1

Ethernet: 1000M, Bluetooth 5.3 Inalámbrica: Wi-Fi 6,

802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz/5GHz)

Altavoz

Peso
pantalla
principal

Panel táctil

Certificación*

3W Mono

27” Pantalla: 7.3kg

21.5” Pantalla: 4.8kg 

FCC CE IMDA WEEE 

4GB RAM + 64GB

ROM

Entrada: 100 ~ 240V, Salida: 24V / 2.5A

Panel táctil de 10 puntos de capacidad

Contacto: comercial@igt.es

Ambientación

Garantía

Puertos periféricos

Memoria

Cargador

*Las imágenes del producto y el contenido en pantalla de las páginas de arriba tienen solo propósito ilustrativo. El producto real (incluyendo, pero no limitando la apariencia, color,
tamaño) y los contenidos mostrados en pantalla (incluyendo, pero no limitando las imágenes de UI) pueden diferir.
Los resultados de rendimiento obtenidas por el laboratorio interno de iMin y extraídas en específicos ambientes. En el uso real, puede diferir en rendimiento debido a diferencias 
individuales en el producto, software, condiciones de uso y factores medioambientales. 
Los accesorios del Crane 1 se venden por separado de acuerdo a las necesidades del usuario. 

Android 13

Wi-Fi 6

CPU

Soporte de piso Soporte de mesa
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